
Industrie . Collectif . Tertiaire . Process

Spécialement conçue pour 

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

  LE CHAUFFAGE CENTRAL COLLECTIF 
          	  radiateurs /  plancher chauffant / aérothermes
		

      L’HYDRO-ACCUMULATION

  LES SOLUTIONS MULTI-ENERGIES
		

 

  LE PROCESS INDUSTRIEL
		
  LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE 
	 (circuit primaire)
 
 AUTONOME, EN COMPLÈMENT OU EN RELÈVE     	
     D’AUTRES GÉNÉRATEURS

Cylae
De 104 à 260 kW

FABRICANT FRANCAIS DEPUIS 1974

Complète 

Compacte

Modulaire

Communicante



Équipement de série

Référence Puissance
(kW) 

Ajustement 
Puissance

I-Tri
400V

Débit mini 
(m3/h)

Débit maxi 
(m3/h)

Perte de 
charge 
(mCE)

Dimensions 
(HxLxP)

Poids à 
vide (Kg)

Sorties
(DN)

CYLAE104-A-G 104 52-78-104 151 3

45 0,5 1300x600x1000
70 
à 

75
80

CYLAE130-A-G 130 52-104-130 188 3.8

CYLAE156-A-G 156 52-104-156 226 4.5

CYLAE182-A-G 182 78-130-182 263 5.2

CYLAE208-A-G 208 104-156-208 301 6

CYLAE234-A-G 234 78-156-234 350 6.8

CYLAE260-A-G 260 104-182-260 375 7.5

Données techniques

Descriptif  de la gamme

La chaudière électrique CYLAE d’un rendement proche de 100 % est conçue dans 
un esprit de simplicite et de fiabilité.
Elle est livrée complète avec armoire de commande et de puissance, régulation, 
communication et kit accessoires :  contrôleur de débit, purgeur d’air, soupape et 
vanne de vidange.
Grâce à ses composants de hautes qualités certifiés, son fonctionnement est 
simple, son entretien limité et sa maintenance quasi-nulle.
La gamme CYLAE est équipée d’une régulation modulante multifonction perfor-
mante  pour  un contrôle de la température précis et une gestion économe de 
l’énergie. Novatrice, cette chaudière électrique embarque de série un pilotage 
par signaux analogiques et en option, elle peut être gérée à distance par une 
communication MODBUS RS485.
Chaque modèle est équipé de thermoplongeurs sur bride pour faciliter une éven-
tuelle intervention en toute rapidité, peu onéreuse et sans outillage spécifique.

Options

 PRÉCISER VOTRE RÉFÉRENCE À LA COMMANDE 

Orientation des Sorties Ouverture Porte du Coffret Exemple de référence

A : Arrière 
B : Latéral Droit 
C : Latéral Gauche

G : Gauche 
D : Droite CYLAE208-B-G

SE : Sonde Extérieure
SA : Sonde Ambiance
SP : Sonde Ballon/Process (déportée)
RS485 : Communication MODBUS

  Corps de chauffe acier
  Isolation laine de verre ép. 50mm M0
  Eléments chauffants INCOLOY sur bride
  Soupapes de sécurité 4 bars (x2)
  Purgeur automatique
  Aquastat réglable 0/100°
  Sécurité thermique à réarmement    	
      manuel
  Pressostat (sécurité manque d’eau)
  Relais contacteurs
  Interrupteur / Sectionneur général     	
     cadenassable
  Protection fusibles

  Régulation auto-adaptative PID  
      avec sonde
  Contrôleur de débit
  Communication Analogique
  Afficheur digital
  Bornes de délestage
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